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1. ВВЕДЕНИЕ

В разработанной нашим предприятием линейке водогрейных котлов наружного размещения (серия 
A RH) можно выделить следующие характерные особенности: 

•  сочетание значительной тепловой мощности котла и высокого коэффициента полезного действия
при малых габаритных размерах и небольшом весе; 

• низкие уровни шума и загрязнений;
• нет необходимости в дополнительном помещении, котел монтируется прямо на улице;
• простота монтажа, эксплуатации и текущего обслуживания;
• длительный срок службы;
• возможность использования различных дополнительных функций.
В разделах данного руководства приведены технические характеристики котлов, их описание, общие

конструктивные требования и меры безопасности при транспортировке, при монтаже оборудования, его 
эксплуатации и техническом обслуживании. Руководство предназначено для проектировщиков, 
специалистов по монтажу, для эксплуатирующих организаций и владельцев котлов. 

Примечание: 

Котёл работает на природном газе, с возможностью перевода на сжиженный газ. Перед его 
использованием изучите руководство. Нарушение указанных ниже правил эксплуатации 
может привести к несчастному случаю и к выходу котла из строя. 

Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла 
производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в 
соответствии с “Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления” и «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов 
и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°C». 

При покупке котла проверьте комплектность и товарный вид. После продажи котла предприятие- 
изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим 
повреждениям. 

Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за правильной работой котла производится 
специализированными организациями или владельцем, согласно действующим правилам и нормам. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Водогрейные котлы наружного размещения ARH предназначены для отопления жилых домов, 
общественных зданий и зданий производственного назначения, оборудованных системами водяного 
отопления. Котел имеет утепленный корпус и устанавливается на открытом воздухе. Аварийный сигнал об 
остановке котла выводится на удалённый пульт, установленный в отапливаемом здании. 

Котел ARH имеет открытую топку, оборудован газовой горелкой. Теплообменник котла выполнен из 
оребрённых труб и относятся к классу гидронных котлов (скорость воды в трубах до 2 м/сек.) 

Котел может работать на сетевом газе, а также на сжиженном бытовом газе. Котёл оснащён 
термозапорным клапаном, сигнализатором загазованности по метану и запорным газовым клапаном. Котел 
оборудован одним циркуляционным насосом. На случай выхода из строя основного насоса – 
дополнительно прилагается резервный насос. 

Котлы водогрейные серии ARH выпускаются по ТУ 25.21.12-004-36517457-2021, в соответствии с 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, 
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С». 

Котел работает с принудительной циркуляцией воды. 

Запуск  котла без циркуляции теплоносителя через теплообменник котла 
ЗАПРЕЩЕН!
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Котел водогрейный, шт. 1 
2. Паспорт (руководство по эксплуатации котла), экз. 1 
3. Паспорта и инструкции на комплектующие изделия, комплект 1 
4. Выносной пульт наблюдения, шт. 1* 
5. Радиопередатчик-приемник аварийных сигналов «Риф-Ринг», шт. 1* 
6. GSM передатчик аварийных сигналов, шт. 1* 
7. Пульт каскадного и погодозависимого управления, шт. 1* 
8. Охрано-пожарная сигнализация, комплект 1* 
9. Комплект дымовой трубы 1* 

*Комплектуется по заказу.

4. МАРКИРОВКА КОТЛА

Водогрейные котлы серии ARH выпускаются со следующей линейкой мощностей: 
Таблица 1 

Тепловая 
мощность котла 

20 
кВт 

40 
кВт 

80 
кВт 

99 
кВт 

120 
кВт 

150 
кВт 

Обозначение 
котла по ГОСТ 

30735-01 
КВа-0,02Гн КВа-0,04Гн КВа-0,08Гн КВа-0,095Гн КВа-0,12Гн КВа-0,15Гн 

Торговая марка ARH20 ARH40 ARH80 ARH100 ARH150 ARH150 

Тепловая 
мощность котла 

200 
кВт 

300 
кВт 

400 
кВт 

500 
кВт 

600 
кВт 

Обозначение 
котла по ГОСТ 

30735-01 
КВа-0,2Гн КВа-0,3Гн КВа-0,4Гн КВа-0,5Гн КВа-0,6Гн 

Торговая марка ARH200 ARH300 ARH400 ARH500 ARH600 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики котлов ARH представлены в Таблице 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции возможно 
изменение некоторых конструктивно-технических характеристик без дополнительного уведомления 
заказчика. Заявленная тепловая мощность и КПД котла не снижаются. 

Таблица 2 

Модель котла ARH 20 40 60 80 100 150 150 200 250 300 400 500 600 
Максимальная тепловая 
мощность, кВт 20 40 60 80 99 120 150 200 250 300 400 500 600 

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженная пропан-бутановая смесь 
Давление газа перед 
котлом, кПа 
- минимальное
- номинальное
- максимальное
На сжиженном газе
- номинальное

1,0 
2,5 
4,0 

3,7 

1,0 
3,0 
4,0 

3,7 

Максимальный расход 
газа, м³/час 2.24 4,8 7 9 11,6 14 17,6 23,4 29,3 35 46,8 58,5 70 

Минимальный расход 
газа, м³/час - - - 4,4 5,8 6 8,8 11,7 14,7 17,5 23,4 29 35 

Максимальный расход 
сжиженного газа, м³/час 1,9 3,7 5,2 7 8,7 10,4 13 17,3 21,6 26 34,5 43,2 52 

Минимальный расход 
сжиженного газа, м³/час - - - 3,5 4 7 6,5 8,7 10,8 13 17,5 21,6 26 

Характеристики насоса 

-произ-сть, м³/час
-напор, м. вод. ст.
-эл. мощность, кВт
-напряжение, В

NM2А/А “Calpeda” 

6 
22 

0,75 
220/380 

NM32D/E “Calpeda” 

12 
16 

0.75 
220/380 

NM40/12A/B 
“Calpeda” 

18 
22 
23 

380 
Минимальный расход 
воды через котел (по 
условию 
предотвращения 
закипания), м/час 

1,7 2,6 3,4 4,3 5,1 6,3 9,2 10,5 12,6 16,8 21 25,2 

Максимальное 
допустимое 
гидравлическое 
сопротивление системы 
отопления, м. вод. ст. 

15 10 15 

Гидравлическое 
сопротивление котла, м. 
вод.ст. 

2 4 6 6 6 4 4 5 5 5 6 6 

Присоединительная 
резьба: 
- штуцер на подаче газа
- патрубков системы
отопления

DN25 
DN50 

DN32 
DN50 

DN50 
DN50 

DN50 
DN80 

Энергопотребление, кВт 1,0 2,5 
Масса, кг, не более 900 920 950 980 1050 1150 1200 1300 1400 1560 1700 
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6. ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

*Сбросы с предохранительных клапанов заведены в дренаж.

Таблица 3 

Размеры, * мм Модель котла AR-H 
20-40 60 80  100  120  150  200  250  300 400 500 600  

Поз. 
1 газопровод DN32 DN50 DN65 

Поз. 
2 

газовая 
свеча G 1" 

Поз. 
3 дренаж DN25 DN32 

B ширина 1632 2000 
L глубина 1654 2154 
Н высота 2173 2189 2164 2159 2237 2233 2242 
B2 1432 1800 
L1 1009 1277 
L2 300 650 
L3 300 550 
L4 172 223 
L5 322 373 
L6 500 550 
H1 1650 
H2 1670 
H4 1400 
H5 3210 

D1 Трубопровод 
подающий DN50 DN80 

D2 Трубопровод 
обратный DN50 DN80 

D3 диаметр 
дымохода 150 200 250 300 350 400 450 500 
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7. УСТРОЙСТВО КОТЛА

В комплектацию котла наружного размещения входят: 
- газовая свеча;
- приборы КИПиА;
- сигнализатор загазованности по метану с отсекающим клапаном (САКЗ);
- термозапорный клапан.

По отдельному заказу котел может быть укомплектован: 
- охранно-пожарная сигнализация;
- циркуляционный насос;
- система передачи сигнала об аварии по проводам, радиоканалу или GSM- связи.
- шкаф каскадного погодного регулирования;
- комплект дымовой трубы.

Котел является газовым водогрейным аппаратом с водотрубным скоростным 
теплообменником.  

Преимущество теплообменника котла Lutex - это запатентованная секционная конструкция с 
возможностью произвести чистку, ремонт, замену нужного количества секций, а не всего 
теплообменника без дополнительных трудозатрат, специального инструмента и персонала. 

Рисунок 1. Теплообменник котла LUTEX 

Теплообменник котла наружного размещения ARH состоит из отдельных секций с 
оребренными трубами. Каждая секция содержит горизонтальные трубы, закрепленные с двух 
сторон в рамах, которые скреплены между собой и с корпусом котла крепежными элементами. 
Трубы секций соединены между собой разъемным фланцевым соединением, соединенные фланцы 
труб поджаты двумя полухомутами и затянуты резьбовым соединением, между фланцами зажато 
уплотнительное кольцо. 

Теплообменник котла выполнен в виде горизонтально расположенного змеевика. Прямые 
участки змеевика расположены в топке котла и имеют оребрение, повороты вынесены из топки котла 
наружу. Вода совершает многократные поворотные движения по трубам теплообменников. 
Газовая горелка расположена под теплообменником и состоят из отдельных газовых рожков, 
установленных параллельно.  

Котел смонтирован в утепленном металлическом боксе. Стенки бокса выполнены из 
металлических сэндвич - панелей с утеплителем из базальтового волокна толщиной 50 мм. Для 
удобства обслуживания и ремонта - передняя и задняя стенки котла выполнены открывающимися 
(рис. 2). Котел размещается снаружи у стены отапливаемого здания, либо на удалении от него. 
Трубопроводы отопления заводятся через стену внутрь здания. Выносной пульт наблюдения 
устанавливается в здании и соединяется с котлом электрическим кабелем. С удаленного пульта 
наблюдения оператор может контролировать состояние котла во время работы. При возникновении 
аварийной ситуации котел выключается автоматически и подает сигнал на удаленный пульт 
наблюдения. 
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Рисунок 2.  Внутренний вид котла наружного размещения 

Атмосферная газовая горелка является неотъемлемой  частью котла. На котлах мощностью 20-40 кВт 
горелки работают в комплекте с  автоматической системой управления фирмы «SIT-Group». На котлах 
мощностью 60,150-600 кВт горелки работают в комплекте с автоматической системой управления фирма 
«Resideo», «Brahma», «Термобрест», 60,80,100,120 – работают на автоматике «Resideo (Honeywel)» 

Таблица 4 

Модель котла 
ARH 

40 60 
80 
100 
120 

150 
200 
300 
400 
500 

600 

Газовый клапан SIT Sigma 840 
ResideoVR4601 
Resideo VK4100 Resideo VK4100 

- ВН 1 ¼ ДВ-
0,2К (на котлах
AR-S 150-200);
- ВН 1 ½ ДВ-

0,2К (на котлах 
AR-S 250-400); 
- ВН 2 ДВ-0,2К
(на котлах AR-S

500). 
«Термобрест» 

С 2½ Н-5 – 38 
«Термобрест» 

Контроллер SIT Group 537 
ABC 

Brahma NDM12 
Resideo S4565 Resideo S4565 Brahma NDM12 

Resideo S4565 
Brahma NDM12 
Resideo S4565 
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Горелка «Комфорт» (рис. 3) состоит из газового коллектора 3, в который ввернуты на резьбе газовые 
сопла 4. Напротив каждого газового сопла расположены газовые рожки 1 из нержавеющей стали, 
изготовитель (фирмы «СервисГаз»). Внутри газового рожка находится инжектор 2. На верхней части 
газовых рожков прорезано множество мелких огневых отверстий для разбиения газо-воздушной смеси на 
большое число мелких струй, благодаря чему происходит полное сгорание топлива. Благодаря высокой 
скорости газовой струи, выходящей из сопла 4, в газовом инжекторе происходит подсос части воздуха В1, 
необходимого для горения, и его интенсивное смешивание с газом. Другая часть воздуха В2 смешивается с 
газом уже в топке котла. 

1 – газовый рожок; 
2 – инжектор; 

3 – газовый рожок; 
4 – сопло. 

Рисунок 3. Устройство газовой горелки (вид сбоку) 

Газ поступает в газовый коллектор, затем, через газовые сопла вытекает со скоростью в диффузоры 
газовых рожков. За счет создающегося в струе газа разряжения, происходит подсос части воздуха, 
необходимого для горения, и смешивание его с газом прямо в газовом рожке (этот воздух называется 
первичным). 

Рисунок 4. Принцип работы котла 
Затем газовоздушная смесь в рожке теряет свою скорость и выходит в топку котла через множество 

мелких отверстий. Вторая часть воздуха, необходимого для горения, поступает в топку котла снизу, за счет 
разряжения, создаваемого дымовой трубой (этот воздух называется вторичным). Благодаря 
предварительному смешиванию газа с воздухом и разбиению газовоздушной смеси на множество тонких 
струй, в горелках достигается полное сгорание газа, с высоким КПД и минимальными выбросами вредных 
веществ в атмосферу. Высота пламени над рожками на номинальной нагрузке достигает 150-180 мм, цвет 
пламени бледно-голубой. Для стабилизации разряжения в топке котла, на верхней крышке предусмотрены 
два щелевых отверстия являющиеся стабилизатором тяги. Тяга в газоходе котла должна быть в пределах 
от 20 до 40 Па. 
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На выходе из теплообменника установлены следующие приборы: регулирующий термостат, защитный 
термостат. На входном коллекторе установлен манометр. Теплообменник котла за счет оребрения имеет 
большую поверхность при малом водяном объеме. Сдвоенные котлы наружного размещения снабжены 
двумя предохранительными клапанами пружинного типа, установленными на теплообменнике и 
настроенными на давление открытия 0,6 МПа. 

Автоматика управления котла обеспечивает: 
- автоматический розжиг горелки;
- отключение горелки при выходе контролируемых параметров за установленные пределы;
- отключение газа на горелку в случае загазовывания внутреннего объема котлового бокса;
- автоматическое поддержание температуры воды на заданном уровне;
- световую и звуковую сигнализацию аварии;
- охранную сигнализацию.
Световая кнопка «АВАРИЯ» сигнализирует о прекращении работы котла из-за возникшей нештатной

ситуации и предназначена для снятия блокировки. Световой индикатор «НОРМА» (на переключателе 
вкл./откл. питания котла) свидетельствует о том, что контакты защитного термостата, термостата тяги, реле 
минимального и максимального давления газа, электроконтактного манометра и магнитного пускателя 
насоса находятся в рабочем положении. 

Защитный термостат по воде срабатывает при достижении критического значения температуры (обычно 
+110°С). Повторный ввод в работу осуществляется нажатием контрольной кнопки на корпусе термостата.
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Тепловая схема котла может быть выполнена по двум вариантам: 

            а) Без циркуляционного насоса.       б) С циркуляционным насосом. 
В варианте с насосом, второй насос находится в сухом резерве. 

Рисунок 5. Схема водяной части котла 

Газовая часть котла выполнена по следующей схеме: 

1 – термозапорный клапан; 2 – электромагнитный клапан; 3 – штуцер для замера давления; 
4 – штуцер для анализа газовой смеси; 5 – сдвоенный клапан горелки; 6- основная горелка; 

7 – растопочная горелка. 

Рисунок 6. Газовая часть котла
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8. СИСТЕМА АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАНОСТИ (САКЗ)

Приборы настенного монтажа со встроенным термокаталитическим сенсором, предназначенные для 
обнаружения повышенных концентраций метана, звукового оповещения в случае утечки газа и управления 
электромагнитным запорным клапаном. При обнаружении газа внутри утеплённого корпуса, сигнализатор 
размыкает цепь питания газового клапана на горелке - горелка гаснет. В корпусе котла устанавливается 
один из видов датчиков представленных на рисунке 6. 

            а)  СКЗ «Кристалл-1»   б) «Seitron» RGDMETMP1 

Рисунок 7. Внешний вид устанавливаемых приборов 

9. КОНТРОЛЬ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ КОТЛА

Для обеспечения удаленного контроля аварий котел 
наружного размещения может комплектоваться GSM 
контроллером CCU825. Контроллер применяется для 
передачи сигналов аварий каждого котла по отдельности, 
либо общие аварии систем безопасности котла, такие как 
недостаточное или избыточное давление теплоносителя, 
подачи газа или загазованности. Так же на базе CCU825 
имеется возможность контроля охрано - пожарной 
сигнализации с постановкой на охрану котла с ключами 
Touch Memory. Конфигурация для оповещений 
формируется заводом-изготовителем, но для полной 
настройки (установка SIM-карты, прописывание абонентов 
и.т.д.) процедура выполняется через USB или Интернет с 
помощью веб-конфигуратора контроллера CCU Shell.  

Необходимо ознакомиться с полной инструкцией по 
работе с контроллером можно на веб-странице 
https://radsel.ru/support (выбрать пункт «GSM контроллер 
CCU825: Руководство пользователя»). Скачать 
конфигуратор можно на веб-странице 
https://radsel.ru/download (выбрать «программа CCU 
Proxy»), распаковать архив, выбрать конфигуратор CCU 
Shell для начала работы.  

Рисунок 8. GSM контроллер CCU825 

Логин и пароль завода-изготовителя: логин - Admin; пароль – Password1. Логин и пароль 
чувствителен к регистру. 
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10. ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА

По заказу котел наружного размещения может комплектоваться дополнительным щитом 
управления горелкой котла в автоматическом режиме на базе 
контроллера ОВЕН КТР-121.02. 

Алгоритм прибора обеспечивает: 
- погодозависимое поддержание заданной температуры

подачи в трубопроводе;  
- контроль давления подачи в общем трубопроводе;
- контроль состояния котла и равномерное распределение

времени наработки; 
- диспетчеризацию всех контролируемых событий и

конфигурационных параметров. 

Монтаж контроллера выполнен таким образом, что при необходимости можно выключать 
управление горелкой в автоматическом погодозависимом регулировании, используя автоматику 
самой горелки котла. 

Более подробную информацию можно найти на веб-странице производителя контроллера 
ОВЕН: https://owen.ru/product/ktr121/documentation, выбрав модель КТР-121.02.20.  

Для удобства работы с КТР-121 в мессенджере Telegram представлен бот-помощник. Бот 
оперативно предоставит информацию по работе приборов и позволит сократить время на ее 
поиски. 

Бот предоставляет: 
• Информацию по работе с конфигуратором.
• Информацию с описанием работы каждой функции.
• Информацию с описанием и назначением каждого параметра.
• Информацию по причинам возникновения и способу устранения

аварии.
• Актуальную версию прошивки для каждого алгоритма.
• Схемы подключения для каждого алгоритма.
• Документацию и сертификаты.

Telegram - бот 

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 Меры безопасности при проведении монтажных работ 
Прежде, чем продолжить монтаж, прочитайте изложенные здесь требования. Монтаж изделия 

допускается производить только специалисту, имеющему квалификацию в соответствии с 
действующими федеральными и местными требованиями, нормами и стандартами. 

При этом следует учитывать, что упомянутые выше стандарты и правила имеют приоритет в 
сравнении с нашими рекомендациями. 

11.2 Меры безопасности при эксплуатации 

К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла. Во 
избежание несчастных случаев и порчи котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• включать котел лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации;
• эксплуатировать котел с неисправной автоматикой;
• применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей необходимо использовать

мыльную эмульсию);
• включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и циркуляции воды;
• подпитывать котел жесткой водой, без ее предварительного умягчения;
• нажимать кнопки блока автоматики и вращать ручку регулятора температуры без надобности;
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• оставлять на котле и трубах, хранить вблизи них легковоспламеняющиеся предметы (бумага,
ветошь и т.п.);

• прикасаться к трубопроводам и устройствам, по которым течет горячая вода;
• открывать съемную панель блока управления лицам, не имеющим группу допуска в

электрические установки;
• выполнять повторный пуск котла после срабатывания аварийной блокировки, не устранив

причину аварии и не провентилировав котел.

11.3 Меры безопасности при обслуживании 

Выполняя обслуживание  котла,  всегда  пользуйтесь  подходящей  защитной  одеждой  и  обувью. 
Небезопасно носить ювелирные украшения и свободную одежду. 
При использовании каких-либо химических или чистящих веществ обязательно прочитайте инструкции 

по их применению и/или проконсультируйтесь с поставщиком. 

ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ КОТЛЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
КРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ, 
В Н И М А Н И Е !!! О С Т О Р О Ж Н О ! 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ГАЗОВОГО
КЛАПАНА 220В

 Всегда отключайте котел от сети электропитания и перекрывайте кран подачи газа прежде, чем 
приступите к работам по обслуживанию котла. 

Никогда не снимайте и не закрывайте какие-либо наклейки с инструкциями или предупреждениями. 
Надписи всегда должны быть четкими и разборчивыми на протяжении всего срока службы котла. 
Заменяйте наклейки, если они были повреждены или надписи на них стали неразборчивыми. 

Внесение каких-либо изменений в установку должно выполняться только после предварительного 
получения письменного разрешения на это изготовителя. 

Не превышайте предельных величин, указанных в инструкциях по монтажу и эксплуатации 
оборудования. 

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, котел наружного 
размещения классифицируется, как наружная установка, и относится к классу ГН (умеренная 
пожароопасность). Материалы рамы, стен и потолка относятся к классу – негорючие «НГ». Класс 
конструктивной пожарной опасности - CO. Степень огнестойкости бокса – IV. По специальному заказу, 
степень огнестойкости бокса может быть доведена до III, путем нанесения на несущий каркас 
огнезащитного состава «Стабитерм-209», увеличивающий предел огнестойкости каркаса до R45. 

По взрывоопасности для электрооборудования внутреннее пространство бокса имеет нормальные 
условия. Электродвигатель насоса имеет степень защиты IP-54. 

Вся электропроводка котла выполнена проводами с медными жилами, уложенными в закрытые короба 
и трубы, на вводе установлен автоматический выключатель, защищающий электрооборудование котла 
от токов короткого замыкания и перенапряжения (п. 7.3.93, 7.3.94 ПУЭ). 

На вводе газа в котел установлен термозапорный клапан, который производит отсечку газа при нагреве 
до 80°С. В качестве противопожарных средств, для котла должны использоваться переносные 
углекислотные или порошковые огнетушители. 

Внутри утепленного бокса происходит естественная трехкратная вентиляция, для этого над передними и 
задними дверями выполнены приточные щели, щели защищены отбойниками от задувания ветром. 

На крыше предусмотрен щелевой канал для удаления вентилируемого воздуха. Выход наружу 
вентилируемого воздуха происходит через отверстия расположенные между коньком и впадинами 
профилированного листа кровли . Внутри котла, под коньком, расположена воздухораспределительная 
решетка с отверстиями. 

Приточные щели и вытяжной дефлектор выполняют также роль легко-сбрасываемых конструкций, их 
суммарная площадь равна 3% от свободного объема утепленного бокса. 

Кроме этого, роль легкосбрасываемой конструкции выполняет крыша утепленного бокса. Крыша 
выполнена из легких сэндвич-панелей, которые должны свободно лежать на металлическом каркасе бокса. 

В транспортировочном положении сэндвич - панели крыши крепятся к каркасу двумя болтами, после 
установки котла на место – гайки с болтов крепления крыши должны быть удалены. Удельный вес 
крышной сендвич- панели составляет 15 кг/м2 ( 0,15 КПа). Вес снегового покрова в IV снеговом районе 
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равен 240 кг/м ( 2,4 кПа) , согласно табл. 10.1, СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
Давление вскрытия ЛСК: P вскр. = 2,4 + 0,15 = 2,55 кПа Предельное давление, от которого необходимо 

защищать конструкцию бокса составляет 5 кПа. Таким образом, давление вскрытия ЛСК ниже предельного 
давления. 

Рисунок 9. Вентиляция котла 

12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой котла на заводе-изготовителе полностью выполняются его сборка и испытания. Котел 
транспортируется в горизонтальном положении любым видом транспорта при условии защиты от 
механических повреждений. Масса груза и его размеры, которые необходимо знать для подготовки 
транспортировки, приведены в разделе «Технические данные». Котлы должны храниться в горизонтальном 
положении в один ярус. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты 
технологическими заглушками. Разрешается хранить котлы на открытом воздухе. 

Через каждые 6 месяцев хранения котел должен подвергаться техническому осмотру. 

13. МОНТАЖ

Монтаж котлов серии ARH должны выполнять только монтажники, имеющие необходимое разрешение 
в соответствии с федеральными и местными требованиями, нормами и стандартами. При установке котла 
следует соблюдать действующие строительные нормы и правила (СНиП) по размещению 
газоиспользующего оборудования. Котел монтируется на ровное бетонное основание, выдерживающее его 
вес. Котел при работе не создает вибрационных нагрузок на основание. 

13.1 Подключение котла 

Ввод газа осуществляется через патрубок соответствующего диаметра. Давление сетевого газа перед 
котлом должно быть в пределах 25÷40 мбар. При более низком давлении газа котел не обеспечит полной 
мощности или могут возникнуть отказы при розжиге котла. При более высоком давлении газа – мощность 
котла будет выше, но возникнут сажевые отложения на трубах из-за неполного сгорания топлива. 

При подключении котла к источнику электропитания напряжением 220В не допускается перемены 
проводов «фаза» и «нейтраль». В противном случае котел может не запуститься в работу. Для устранения 
этого переверните вилку при включении на 180º. Обязательно наличие в розетке питания провода «земля». 

При замене плавкого предохранителя устанавливайте новый с номиналом тока, не превышающим 
конструктивно применяемый. 

Отвод продуктов сгорания производится через дымоход, находящийся на верхней панели в 
центральной части котла. Когда температура топочного газа падает ниже точки росы, в дымовой трубе 
происходит конденсация влаги. Чтобы не допустить этого, трубу необходимо теплоизолировать, а 
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температура обратной воды при работе котла не должна быть менее +50°С. Подключение котла к 
отопительной системе выполнить согласно рекомендуемым схемам (см. Приложение 4). 

13.2 Условия установки котла 

Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоснабжения водой. Если 
исходная вода в системе отвечает следующим показателям качества: 

• содержание железа в пересчете на Fe ....................................... 0,3 мг/л, 
• карбонатная жесткость .............................................................. 1,0 мг-экв/л, 

то обработку воды предусматривать не требуется. В ином случае, для обеспечения надлежащей 
работы котла, необходимо использовать подготовку воды. 

В отопительной системе рекомендуется применять: 
• грязевые фильтры, которые позволят уменьшить о износа оборудования и возможных засорений;
• расширительные баки, общий объём которых составляет 5÷10% от объёма воды в системе.

14. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если котел подготавливается к растопке после длительной остановки, то, прежде чем запустить 
его в работу, необходимо открыть двери и провентилировать внутреннее пространство котлов 
течении 1-2 минут. Перед первым пуском газа в котел и не реже 1 раза в год необходимо проверить 
состояние газогорелочного устройства: 

-наличие и надежность крепления пламенных трубок (рожков),
-наличие и надежность крепления газовых сопел в коллекторе,
-надежность крепления газового коллектора,
-надежность крепления и герметичность блока газовых клапанов и подводящего газопровода,
-надежность крепления запальной горелки и герметичность подводящей газовой трубки,
-срабатывание автоматики безопасности.
До розжига горелки необходимо включить насос, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воды.
Внимание !!! Если насос не включен – горелка котла разжигаться не будет. 
Перед пуском котла необходимо проверить: 

• Работу насоса.
• Циркуляцию воды через котел.
• Выпустить воздух в системе, убедится в его отсутствии.
• Проверить работу предохранительных клапанов сброса давления.

Включение ARH в работу: 
• открыть шибер на дымоходе и провентилировать топку естественной тягой в течение 5-10

минут;
• вводным автоматом подать питание на котел,
• открыть контрольный газовый кран (САКЗ Seitron открывает клапан при подаче питания) и

продуть газопровод через свечу;
• включить циркуляционный насос,
• ручкой термостата установить необходимую температуру.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ: 
• ПРИ НЕИСПРАВНОМ ДЫМООТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ, С НАРУШЕННОЙ ТЯГОЙ;

• ПРИ НАЛИЧИИ УТЕЧЕК ВОДЫ ИЗ КОТЛА

• ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

• ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОЙ АВТОМАТИКИ

• ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОТЕЛ, КОГДА РАЗНИЦА
ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ КОТЛА БОЛЕЕ 25ºС 
• ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ КОТЛА БОЛЕЕ 95ºС
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• ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В КОТЛЕ БОЛЕЕ 0,6 МПА

• ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 МГ-ЭКВ/ЛИТР

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В соответствии с требованиями Правил безопасности техническое обслуживание котлов допускается 

выполнять только специалистам соответствующей квалификации. 
Для того чтобы содержать котел в безопасном рабочем состоянии, не реже, чем один раз в год следует 

выполнять следующие работы: 
- осмотр газогорелочного устройства,
- осмотр и очистку сетчатого водяного фильтра, очистку сетки на входе в газовый клапан,
- проверку срабатывания автоматики безопасности методом имитации,

Всегда отключайте котел от сети электропитания и перекрывайте кран подачи газа прежде, чем 
приступите к работам по обслуживанию котла. Выполняя обслуживание котла, всегда пользуйтесь 
подходящей защитной одеждой и обувью. Чистка внутренних поверхностей теплообменника котла от 
отложений накипи и шлама производится химическим способом – промывка раствором сульфаминовой 
кислоты. Для чистки теплообменника снаружи от сажевых отложений, при незначительных загрязнениях, 
используйте сжатый воздух. При сильном загрязнении применяйте жесткую кисть и мыльный раствор. При 
проведении этих работ газовая горелка должна быть удалена из топки котла. Если котел в зимнее время не 
работает более 1 часа - следует защитить теплообменник от замерзания. Для этого обязательно слейте из 
теплообменника воду, открыв дренаж котла. Внесение каких-либо изменений в конструкцию котла должно 
выполняться только после предварительного получения письменного разрешения изготовителя. 

16. ПЕРЕВОД КОТЛА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Следует помнить, что пропан-бутановая смесь, по отношению к сетевому газу, имеет большую 

плотность (примерно в 2,5 раза) и большую калорийность (примерно в 2 раза). 
При переводе котла на сжиженный газ необходимо выполнить следующие процедуры: 
- заменить установленные на газовом коллекторе горелки сопла для сетевого газа на сопла меньшего

диаметра – для сжиженного газа, согласно Таблице 3. 
- увеличить давление газа перед клапаном до величины, указанной в Разделе 5.

Таблица 5 

Марка котла 
Ø сопла, мм

количество, шт 
(для сетевого газа) 

Ø сопла, мм
количество, шт 

(для сжиженного газа) 
ARH20 3,55 х 2шт. 2,25 х 2шт. 
ARH40 3,55 х 2шт. 2,25 х 2шт. 
ARH60 3,55 х 3 шт. 2,25 х 3 шт. 
ARH80 3,55 х 4шт. 2,25 х 4шт. 
ARH100 3,55 х 5шт. 2,25 х 5шт. 
ARH120 3,55 х 6 шт. 2,25 х 6 шт. 
ARH150 5,8 х 4шт. 3,55 х 4 шт. 
ARH200 5,8 х 4шт. 3,55 х 4 шт. 
ARH250 3,55 х 1 шт. х 5,8 х 6шт. 2,25 х 1шт. х 3,55 6шт. 
ARH300 5,8 х 8шт. 3,55 х 8шт. 
ARH400 5,8 х 10шт. 3,55 х 10 шт. 
ARH500 5,8 х 13шт. 3,55 х 13шт. 
ARH600 5,8 х 15шт. 3,55 х 15шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
1.1 Общая электрическая схема для котлов ARH 
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1.2 Электрическая схема охрано-пожарной сигнализации 
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1.3 Схема соединений погодозависимого каскадного управления горелками 
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1.4 Схема соединений выносного пульта индикаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

2.1 Схема обвязки котла ARH с потребителем с гидравлической стрелкой 

Включение котла в схему циркуляции осуществлен с применением гидравлического разделителя. Это 
обеспечивает надежную циркуляцию воды в котлах, независимо от состояния тепловых сетей потребителя.  
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2.2 Схема обвязки котла ARH с потребителем без гидравлической стрелки 
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17. ПАСПОРТ КОТЛА

       Котел водогрейный ARH______________;                Тепловая мощность _________кВт; 

       Зав.№ ______________________________;         Дата изготовления _____________; 

       Рабочее давление теплоносителя 0,6 МПа;                Рабочее давление газа       3 кПа     ; 

       Рабочая температура _______________С°;           Электропитание______В/_____кВт. 

Комплектация газовой части 

Наименование Марка Зав.№ Размер Сертификат 
соответствия 

Кол-
во 

САКЗ 

«Seitron» 
RGDMETMP1 - 

«Seitron» 
RGDGPLMP1 - 

СКЗ «Кристалл-1» - 

Контрольный 
клапан DN_____ 

Термозапорный 
клапан DN_____ 

Кран шаровый DN_____ 

Кран шаровый DN_____ 

Комплектация водяной части 

Наименование Размер Сертификат соответствия Кол-во 

Затвор дисковый DN_________ 

Затвор дисковый DN_________ 

Клапан 
предохранительный 

пружинный 
DN_________ 

Кран шаровый DN_________ 

Сведения о сварке 

Сварка газовой части котла выполнена в заводских условиях по рабочим чертежам № ARH 
100.СБ.07.00.000. Сварка выполнена аттестованным сварщиком:

Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Клеймо ___________________________________________________________________________
Удостоверение: ____________________________________________________________________
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений выполнил инженер по сварке:
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
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17.1 Свидетельство о приемке 

1. Газовая часть котла подвергнута пневматическому испытанию на плотность испытательным
давлением 0,1 МПа с выдержкой в течении 1 часа с последующим внешним осмотром и
проверкой сварных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией. При осмотре и
проверке дефекты и утечки не обнаружены. Падения по манометру со шкалой 0 – 0,16 МПа не
наблюдалось. Газовая часть котла испытания на плотность выдержала.

2. Произведена выдержка газовой части котла под рабочим давлением 0,003 МПа в течение 10
минут с установленным датчиком давления. При внешнем осмотре и проверке соединений
мыльной эмульсией дефектов  и утечек не обнаружено. Падения давления по манометру со
шкалой 0 – 6 кПа не наблюдалось.

3. Водяная часть котла подвергнута гидравлическому испытанию на прочность испытательным
давлением 0,75 МПа с выдержкой в течении 10 минут с последующим внешним осмотром и
проверкой сварных, резьбовых и фланцевых соединений. При внешнем осмотре дефекты и
утечки не обнаружены, падение давления по манометру 1 МПа, с классом точности 1,5 не
наблюдалось. Водяная часть котла испытания на прочность выдержала.

4. Котел наружного размещения водогрейный ARH___________, заводской №___________,
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТР ТС 016/2011 «О безопасности
аппаратов работающих на газообразном топливе», «Правила устройства и безопасности
эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных
котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115С°)»  и признан
годным для эксплуатации.

Начальник ОТК         _________________________________________________   Лутфуллин А. М. 

Начальник смены     __________________________________________________    Мукаев Р. Ф. 

М.П. 

__________г,_________________,______ 
/ГОД,МЕСЯЦ,ЧИСЛО/ 
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17.2 Гарантийные обязательства 

Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную работу котла при соблюдении потребителем 
правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим « руководством по эксплуатации».  

Гарантийный срок эксплуатации котла – 1 год, теплообменника – 3 года со дня продажи через 
розничную торговую сеть. Срок службы котла - 20 лет. Срок службы котла может быть продлен после 
проведения технического диагностирования, выполненного в соответствии с «Правилами технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (постановление 
Правительства РФ № 410 от 14.05.13 г., приказ Ростехнадзора  № 613 от 16.12.13 г.) 

При отсутствии на гарантийном талоне штампа магазина с отметкой даты продажи котла гарантийный 
срок исчисляется со дня выпуска его предприятием – изготовителем. 

В случае выхода из строя в течение гарантийного срока какого- либо узла по вине предприятия – 
изготовителя, специалист газового хозяйства на основании талона на гарантийный ремонт совместно с 
владельцем котла должен составить акт (см. образец заполнения в приложении 1), который вместе с 
дефектным узлом высылается изготовителю. При отсутствии дефектного узла или акта, предприятие – 
изготовитель претензий не принимает. Если в акте подтверждается, что поломка произошла по вине 
предприятия, то на основании акта изготовитель высылает владельцу исправный узел. 

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за неисправность котла и не выполняет 
гарантийный ремонт в случаях: 

• несоблюдения правил установки и эксплуатации;
• подпитывания котла водой с жёсткостью более 1 мг- экв/л;
• ремонт котла лицами, не уполномоченными газовым хозяйством или предприятием –

изготовителем на производство гарантийного ремонта.

17.3   Отметка о первичном пуске котла в работу 

Котел наружного размещения водогрейный проверен, установлен и пущен в работу специалистом 

__________________________________________________________________________________ 
/наименование пусконаладочной организации/ 

__________________________________________________________________________________________ 
/подпись/           /Ф.И.О. специалиста/ 

Об основных правилах пользования владелец котла проинструктирован 

«______»_______________________20____г.       ________________________________________ 
  Подпись владельца котла 

17.4   Движение изделия при эксплуатации 

Дата 
установки 

Местонахождение 
котла 

Дата 
снятия 

Наработка Причина 
снятия 

Подпись лица 
производившего 

установку 
С начала 

эксплуатации 
После 

ремонта 
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17.5    Краткие записи о произведенном ремонте 

Дата 

Наработка 
Сведения о 

ремонте 

Подпись лица 
производившего 

ремонт 
С начала 

эксплуатации 

После 
последнего 

ремонта 

17. 6  Регистрация

Котел водогрейный ARH ____________________________Зав.№_____________________________ 

Зарегистрирован за № __________в ______________________________________________________ 
   регистрирующий орган 

_____________________________________________________________________________________ 

В паспорте пронумеровано______страниц и прошнуровано всего______листов,в том числе 
чертежей на______листах. 

_____________________________________________________________________________________ 
должность        Ф.И.О, регистрирующего лица        подпись 

«______»________________________20_____г.    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец заполнения акта о технической неисправности оборудования 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование: ARH____________ 

Заводской номер: №____________ 

Местонахождения оборудования: город, населенный пункт, адрес. 

Дата ввода в эксплуатацию: 10.10.1000 г. 

Продавец: Фирма, у которой приобретали оборудование. 

Дата приобретения оборудования: 10.10.1000 г. 

Описание неисправности: полное описание проблемы и обстоятельств ее появления. 

Дата обнаружения неисправности: 10.10.1000 г. 

Метод обнаружения неисправности: каким образом неисправность была обнаружена. 

Заключение: что требуется для устранения неисправности. 

Комиссия в составе: название сервисной организации и данные специалиста, обнаружившего 

неисправность, представитель заказчика. 

Контактные телефоны: телефон, e-mail сервисной организации и организации заказчика. 

Адрес для отправки исправного оборудования: индекс, город, населенный пункт, улица, номер 

здания. 

Приложения: в приложении ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить копию гарантийного талона, в случае 

необходимости, фотографии. 

Дата составления: 10.10.1000 г. 

Представитель сервисной службы:                Представитель заказчика/застройщика: 

ООО «___________________________» ООО «______________________________»       

Ф.И.О.___________________________            Ф.И.О.______________________________ 

Подписи и печати         Подписи и печати 
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г.Туймазы, ул. Промышленная, стр. 17, ООО «ЛЮТЭКС »

телефон: +7927-338-77-00 (отдел продаж)
+7905-309-41-24 (гарантийный отдел), +7927-333-01-10 (бухгалтерия)

E-mail: lutex-rb@yandex.ru, http://www.lutex.su
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